CONSIDERAZIONE GEOLOGICHE PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI SONDE GEOTERMICHE
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VALUTAZIONI GEOLOGICHE

assetto stratigrafico dell'area
quota O piano campagna

micascisti, micascisti gneissici,
caratterizzati dalla presenza
di tormalina,clorite e cloritoride,

-220m t21 fortemente fratturati ed alterati

micascisti, micascisti gneissici
) maggiormente compatti, passanti
£ a quarzomicascisti

-70,00 m

Temperatura della roccia
riilevata a fondo foro: + 15° C

-100,00 m




Sottosuolo Conducibilita Potenza d'estrazione unghezza della sonda geotermica per KW di potenza
termica di riscaldamento (m)

(W/mK) (W/m) cop=3 CoP=35

Sottosuolo di cattiva qualita (rocce meno di 1,5 20 B8] 36
mobili secche)

Rocce indurite o rocce mobili sature 1,5a3,0 50 13
d'acqua

Rocce indurite a conducibilita termica superiore a 3,0 70 9,5 10
elevata

Ghiaia, sabbia, secco 0,4 meno di 20 superiore a 33 superiore a 36

Ghiaia, sabbia, acquifero 55a65 10a 11a13

Argilla, limo, umido s 30a40 18a24

Calcare, massiccio d 45a60 12a16

Arenaria o 55a65 11a13

Granito i 55a70 I 10a13

Basalto 0 35a55 13a20

Gneiss d 60a70 10a16
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25007 2196 O consumi (KW)

1 [l spesa euro

. 1900 .
2000- O Spesa totale del periodo

i 1452
1500 1252

i 1020
1000+

i 329

500+
0
16/12/03 al 16/1/04 al 16/2/04 al 16/3/04 al
16/1/04 16/2/04 16/3/04 16/4/04
GEOTERMIA GPL
ENERGIAPRODOTTA/ kWh 25.160 | |(1It. GPL 6,9 kWh) € 2.637,74
prezzo corrente / kWh 0,15 |rendimento % 0,90
C.O.P. (efficienza) 4,7 | |Consumo corrente caldaia | € 24,00
ENERGIA CONSUMATA / kWh 6.800 | |Revisione annuale € 25,82
Re\isione annuale € - Spazzacamino € 23,24
Costo di gestione in EURO | € 1.020,00| |Costo di gestione in EURQ| € 2.710,80
LEGENDA
ENERGIA PRODOTTA kwh 25.160 | |Raffronti costi gestionali della geotermia
prezzo corrente / KWh 0,15| |rispetto alle altre fonti
prezzo GPL / It € 0,65| |Rispetto al gpl -62,4
prezzo gasolio / It € 0,90 | |Rispetto al gasolio -63,5
prezzo metano / mc € 0,67 | |Rispetto al metano  -52,7
MONITORAGGIO IMPIANTO DI ROCCABRUNA (CN)
DAL 16 DICEMBRE 2003 AL 16 APRILE 2004
manut. caldaia €/ anno € 25,82
spazzacamino €/ anno € 23,24
GASOLIO METANO

(11t. GASOLIO 9,8kwh) | € 2.718,37| |(1 mc metano 9 kWh) € 2.081,14
rendimento % 0,85 | |rendimento % 0,90
consumo corrente caldaia € 24,00 | |Consumo corrente caldaia | € 24,00
Revisione annuale € 25,82 | |Revisione annuale € 25,82
spazzacamino € 23,24 | |Spazzacamino € 23,24
Costo di gestione in EURO | € 2.791,43| |Costo di gestione in EURQ| € 2.154,20
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